
Klapptrittleiter
Folding Stepladder

 UNSERE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE! MyProject® 
ist Qualität - garantiert. Dazu stehen wir: Zufrieden oder 
Geld zurück.
 NAŠE ZÁRUKA SPOKOJENOSTI! MyProject® je 
zárukou kvality. Za tím si stojíme: Spokojenost nebo 
vrácení peněz.
 JAMSTVO ZADOVOLJSTVA. MyProject® je 
kvaliteta - garantirano. Stoga ili ste zadovoljni, ili Vam 
vraćamo novac.
 GWARANCJA ZADOWOLENIA! MyProject® to 
gwarantowana jakość. Zapewniamy: zadowolenie albo 
zwrot pieniędzy.
       CALITATE GARANTATĂ! Garantăm calitatea 
produselor MyProject® și asigurăm returul dacă vii cu 
produsul înapoi.
 ZÁRUKA SPOKOJNOSTI: MyProject® je zaručená 
kvalita. U nás platí: spokojnosť alebo vrátenie peňazí.
 НАШАТА ГАРАНЦИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ! 
MyProject® е с гарантирано качество.Заставаме зад 
това: удовлетвореност или Ви връщаме парите.

Klapptrittleiter mit 2/3/4 Stufen | 
Schůdky se 2/3/4 stupni | Sklopive ljestve 
s 2/3/4 gazišta | Składana drabinka z 
2/3/4 stopniami | Scară rabatabilă cu 
2/3/4 trepte | Skladacie schodíky 2/3/4 
stupňové | Сгъваема стълба с 2/3/4 
стъпала

Gebrauchsanweisung
Návod k použití
Uputa o uporabi
Instrukcja obsługi
       Instrucțiuni
Návod na obsluhu
Упътване за употреба

Hersteller / Výrobce / Proizvođač / Producent / 
Producător / Výrobca / Производител: Kaufland 
Stiftung & Co. KG, Rötelstr. 35, 74172 Neckarsulm, 
Deutschland, Německo, Njemačka, Niemcy, Germania, 
Nemecko, Германия • Importator / Distribuitor MD: 
Kaufland SRL, str. Sfatul Țării, nr. 29, Chişinău, 
MD-2012, Republica Moldova • Дистрибутор: 
Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, ул. Скопие 1А, 
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Čína / Zemlja podrijetla: Kina / Wyprodukowano w 
Chinach / Ţara de origine: China / Krajina pôvodu: Čína 
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Gebrauchsanleitung
Vor der Benutzung des Trittes muss diese Gebrauchsan-
leitung gelesen werden.
Nutzungsbereich: Nur zur Verwendung im Innenbereich
Baujahr: 10/2020
Höchstmögliche Nutzlast: 150kg
Artikel -Nr 1239291 1239293 1282270
Typenbezeichnung 4.0kg 5.6kg 7.8kg
Typename EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

Grundlegende  Sicherheitskennzeichnung 
und Gebrauchsanleitungen für Tritte.

Warnung, Sturz von dem Tritt 
Dieses Warnzeichen muss bei jeder 
Kennzeichnung auf dem Tritt an erster Stelle 
stehen. 

Anleitung beachten

Für unvermeidbare Arbeiten unter elektrischer Spannung 
nichtleitende Tritte benutzen. 
Die Konstruktion des Trittes nicht verändern. 
Während des Stehens auf dem Tritt diesen nicht 
bewegen. 

Nicht von dem Tritt auf eine andere 
Oberfläche seitlich wegsteigen. 

Den Tritt vor Benutzung vollständig öffnen.

Den Tritt nur mit eingelegter Spreizsicherung 
verwenden. (wenn vorhanden) .

Tritte dürfen nicht als Anlegeleitern 
verwendet werden, es sei denn, sie sind dafür 
ausgelegt. 

max.
150
kg

max.1

KG

max.

Tritt nach Lieferung überprüfen. Vor jeder 
Nutzung Sichtprüfung des Trittes auf 
Beschädigung und sichere Benutzung. Keinen 
beschädigten Tritt benutzen. 

Höchstmögliche Nutzlast

Den Tritt nicht auf einem unebenen oder 
losen Untergrund benutzen.

Seitliches Hinauslehnen vermeiden.

Den Tritt nicht auf verunreinigtem 
Untergrund aufstellen. 

Höchstmögliche Anzahl der Benutzer

Den Tritt nicht mit abgewendetem Gesicht 
auf- oder absteigen.

Arbeiten, die eine seitliche Belastung bei 
Tritten bewirken, z. B. seitliches Bohren durch 
feste Werkstoffe, vermeiden. 

Bei Benutzung eines Trittes keine Ausrüstung 
tragen, die schwer oder unhandlich ist 

Den Tritt nicht mit ungeeigneten Schuhen 
besteigen.

Den Tritt im Fall von körperlichen 
Einschränkungen nicht benutzen. Bestimmte 
gesundheitliche Gegebenheiten, Medikamen-
teneinnahme, Alkohol- oder Drogenmiss-
brauch können bei der Benutzung des Trittes 
zu einer Gefährdung der Sicherheit führen. 
Nicht zu lange ohne regelmäßige Unterbre-
chungen auf dem Tritt bleiben (Müdigkeit ist 
ein Risiko). 

Sicherstellen, dass der Tritt für den jeweiligen 
Einsatz geeignet ist. 
Einen verunreinigten Tritt, z. B. durch nasse 
Farbe, Schmutz, Öl oder Schnee, nicht 
benutzen.

Im Rahmen eines beruflichen Gebrauchs muss eine 
Risikobewertung unter Berücksichtigung der 
Rechtsvorschriften im Land der Benutzung durchgeführt 
werden. 
Wenn der Tritt in Stellung gebracht wird, ist auf das Risiko 
einer Kollision zu achten, z. B. mit Fußgängern, Fahrzeugen 
oder Türen. Türen (jedoch nicht Notausgänge) und 
Fenster im Arbeitsbereich verriegeln, falls möglich. 

Warnung, elektrische Gefährdung 
Alle durch elektrische Betriebsmittel im 
Arbeitsbereich gegebenen Risiken feststellen, 
z. B. Hochspannungs-Freileitungen oder 
andere freiliegende elektrische Betriebsmit-
tel, und den Tritt nicht verwenden, wenn 
Risiken durch elektrischen Strom bestehen. 

Nur zur Verwendung im Innenbereich

Nettogewicht der Leiter:
Leiter 2 stufig: 4,0 kg
Leiter 3 stufig: 5,6 kg
Leiter 4 stufig: 7,8 kg

Reparatur, Wartung und Lagerung 
Reparaturen und Wartungsarbeiten an dem Tritt müssen 
von einer fachkundigen Person und den Anleitungen des 
Herstellers entsprechend durchgeführt werden. 
ANMERKUNG: Eine fachkundige Person ist jemand, der 
über Kenntnisse verfügt, um Reparaturen oder 
Wartungsarbeiten durchzuführen, z. B. durch Teilnahme an 
einer Schulung des Herstellers. 
Bei Reparatur und Austausch von Teilen, wie z. B. Füßen, ist 
falls erforderlich der Hersteller oder Händler zu kontaktier-
en. 
Tritte sollten in Übereinstimmung mit den Anleitungen des 
Herstellers gelagert werden. 
Tritte, die aus Thermoplast, duromerem Kunststoff und 
verstärktem Kunststoff bestehen oder diese Stoffe 
enthalten, sollten außerhalb von direkter Sonneneinstrahl-
ung gelagert werden. 
Tritte aus Holz sollten an einem trockenen Ort aufbewahrt 
und dürfen nicht mit undurchsichtigen und dampfdichten 
Anstrichen versehen werden. 

Liste der zu überprüfenden Teile. 
Bei regelmäßigen Überprüfungen muss Folgendes 
berücksichtigt werden: 
1)  überprüfen, dass Holme/Schenkel (aufrechtstehende 

Teile) nicht verbogen, gekrümmt, verdreht, verbeult, 
gerissen, korrodiert oder verrottet sind; 

2)  überprüfen, dass Holme/Schenkel um die Fixierpunkte 
für andere Teile in gutem Zustand sind; 

3) überprüfen, dass Befestigungen (üblicherweise 
Nieten, Schrauben, Bolzen) nicht fehlen und nicht lose 
oder korrodiert sind; 

4)  überprüfen, dass Sprossen/Stufen nicht fehlen und 
nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder beschädigt 
sind; 

5)  überprüfen, dass Gelenke zwischen Vorder- und 
Rückseite nicht beschädigt, lose oder korrodiert sind; 

6)  überprüfen, dass die Verriegelung in horizontaler 
Stellung bleibt, hintere Schienen und 
Eckversteifungen nicht fehlen und nicht verbogen, 
lose, korrodiert oder beschädigt sind; 

7)  überprüfen, dass Sprossenhaken nicht fehlen, nicht 
beschädigt, lose oder korrodiert sind und sich 
ordnungsgemäß auf den Sprossen einhaken lassen; 

8)  überprüfen, dass Führungsbügel nicht fehlen, nicht 
beschädigt, lose oder korrodiert sind und 
ordnungsgemäß in den Holm greifen; 

9)  überprüfen, dass Trittfüße/Fußkappen nicht fehlen 
und nicht lose, stark abgenutzt, korrodiert oder 
beschädigt sind; 

10) überprüfen, dass der gesamte Tritt frei von 
Verunreinigung ist (z. B. Schmutz, Farbe, Öl oder Fett); 

11) überprüfen, dass die Verriegelungsschnapper (wenn 
vorhanden) nicht beschädigt oder korrodiert sind und 
ordnungsgemäß funktionieren; 

12) überprüfen, dass keine Teile oder Befestigungen der 
Plattform (wenn vorhanden) fehlen und dass die 
Plattform nicht beschädigt oder korrodiert ist. 

13) Ergibt eine der oben stehenden Überprüfungen kein 
zufriedenstellendes Ergebnis, sollte der Tritt NICHT 
benutzt werden. 

Bei speziellen Trittarten müssen weitere vom Hersteller 
angegebene Teile berücksichtigt werden. 

5,27kg

Instrucțiuni
Acest manual de instrucțiuni trebuie citit înainte de a 
utiliza scara.
Zona de utilizare: numai pentru uz interior
Anul producției: 10/2020
Sarcină utilă maximă: 150 kg
Număr articol 1239291 1239293 1282270
Denumirea tipului 4.0kg 5.6kg 7.8kg
Numele tipului EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

 Nu pășiți de pe scară spre lateral pe o altă 
suprafață.

Deschideți scara în totalitate înainte de 
utilizare.

Folosiți scara numai cu protecția de 
desfacere, introdusă (dacă este posibil).

Scara nu trebuie folosită în poziție înclinată, 
decât dacă este proiectată pentru a astfel de 
utilizare. 

max.
150
kg

max.1

KG

max.

Etichetare de siguranță de bază și 
instrucțiuni de utilizare pentru scări.

Avertisment, pericol de cadere de pe scara. 
Acest semn de avertizare va aparea pe 
fiecare marcaj de pe scara, în primul rând.

Respectați instrucțiunile

Numai pentru utilizare în interior

Greutatea netă a scării:
Scară cu 2 trepte: 4,0 kg
Scară cu 3 trepte: 5,6 kg
Scară cu 4 trepte: 7,8 kg

5,27kg

Verificați scara după livrare. Înainte de 
fiecare utilizare, verificați vizual scara dacă 
aceasta nu este deteriorată și este sigură de 
utilizat. Nu folosiți o scară deteriorată.

Încărcare max.

Nu folosiți treapta pe un sol care nu este plan 
sau stabil.

Evitați bascularea.

Nu folosiți treapta pe un sol care nu este plan 
sau stabil.

Numărul maxim de utilizatori

Evitați să stați cu spatele spre scară.

Evitați lucrările, care necesită aplicarea unei 
solicitări laterale asupra treptelor, de ex. 
găurirea laterală prin materiale solide

Nu purtați echipamente grele sau dificil de 
manevrat la utilizarea treptei.

Nu vă urcați pe treaptă purtând o 
încălțăminte inadecvată

Nu folosiți scara în caz de limitări fizice. 
Anumite condiții de sănătate, consumul de 
medicamente, alcool sau droguri, pot pune în 
pericol utilizarea în siguranță a scării. 
Nu stați pe trepte prea mult timp fără pauze 
regulate (oboseala este un risc). 

Asigurați-vă că scara este potrivită pentru 
utilizarea respectivă.

Nu folosiți scara dacă aceasta este murdară cu ulei, 
vopsea proaspătă, gheață.

În contextul utilizării profesionale, trebuie efectuată o 
evaluare a riscurilor, ținând cont de cerințele legale de 
utilizare din tara de utilizare.

Când scara este pusă în poziție, trebuie luat în considerare 
riscul de coliziune de exemplu cu: oameni, uși, vehicule. 
Blocați ușile (dar nu pe cele de ieșire de urgență) și 
ferestrele în zona de lucru, dacă este posibil. 

Avertizare, periclitare electrică. 
Identificați toate riscurile asociate echipamentelor 
electrice din zona de lucru, de exemplu. liniile 
aeriene de înaltă tensiune sau alte echipamente 
electrice expuse și nu folosiți scara dacă există 
riscuri de curent electric. 

Folosiți scări neconductoare, dacă efectuați lucrări 
inevitabile sub tensiune electrică. 

Nu modificați construcția scării. 

Nu mișcați scara în timp ce sunteți urcat pe aceasta.

Reparațiile, Întreținerea și Depozitarea
Lucrările de reparații și cele de întreținere ale treptei 
trebuie efectuate de o persoană specializată, în 
conformitate cu instrucțiunile producătorului.
OBSERVAȚIE: o persoană specializată este acea 
persoană, care dispune de cunoștințele necesare, pentru a 
efectua lucrările de reparații sau întreținere, de ex. prin 
participarea la o sesiune de instruire organizată de 
producător.
În cazul reparațiilor și a schimbării pieselor, ca de ex. a 
picioarelor, poate fi contactat producătorul sau 
comerciantul, dacă este necesar.
Scările trebuie depozitate numai în conformitate cu 
instrucțiunile producătorului.
Scările cu trepte din material termoplastic, plastic termo 
rezistent și plastic armat sau care conțin aceste materiale 
trebuie depozitate departe de lumina directă a soarelui. 
Scările cu treptele din lemn trebuie păstrate într-un loc 
uscat și nu trebuie acoperite cu huse opace și etanșe la 
vapori. 

Lista părților care trebuie verificate. 
În cadrul verificărilor regulate trebuie luate în considerare 
următoarele aspecte: 
1)  verificați ca picioarele/laturile (componentele 

verticale) să nu fie îndoite, arcuite, întoarse, 
deformare, fisurate, corodate sau putrezite;

2)  verificați ca traversele/laturile să fie într-o stare 
adecvată în jurul punctelor de fixare, în raport cu 
celelalte componente;

3)  verificați ca elementele de fixare (în mod normal 
nituri, șuruburi, bolțuri) să nu lipsească și să nu fie 
slăbite sau corodate;

4)  verificați ca traversele/treptele să nu lipsească și să 
nu fie slăbite, puternic uzate, corodate sau 
deteriorate;

5)  verificați integritatea articulațiilor dintre partea 
frontală și cea posterioară cu privire la deteriorare, 
desfacere sau coroziune;

6)  verificați ca sistemul de blocare să rămână în 
poziția orizontală, șinele din spate și rigidizările 
colțurilor să nu lipsească și să nu fie îndoite, slăbite, 
corodate sau deteriorat;

7)  asigurați-vă că nu lipsesc cârligele pentru spițe și că 
acestea nu sunt deteriorate, slăbite sau corodate și 
că se pot fixa pe spița corectă;

8)  Verificați dacă suporturile de ghidare nu lipsesc, 
nedeteriorate, libere sau corodate și că sunt 
introduse corect în mâner; 

9)  verificați dacă părțile/ capacele picioarelor nu 
lipsesc și nu sunt slăbite, uzate, corodate sau 
deteriorate;

10)  verificați întreaga scară să nu fie murdară (de 
exemplu: murdărie, vopsea, ulei sau grăsime;

11)  verificați dacă zăvoarele de blocare (dacă există) 
nu sunt deteriorate sau corodate, și funcționează 
corect;

12)  verificați dacă nu lipsesc părți sau atașamente ale 
platformei (dacă există) și că platforma nu este 
deteriorată sau corodată.

13)  dacă una din verificările de mai sus nu oferă un 
rezultat satisfăcător, scara NU trebuie folosită.

Pentru trepte speciale, trebuie luate în considerare alte 
piese specificate de producător. 

Návod na obsluhu
Tento návod na použitie je nutné prečítať pred použitím 
týchto schodíkov.  
Oblasť použitia: iba pre vnútorné použitie 
Rok výroby: 10/2020 
Maximálne úžitkové zaťaženie: 150kg
Číslo - tovaru 1239291 1239293 1282270
Typové označenie  4.0kg 5.6kg 7.8kg
Názov typu  EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

V prípade nevyhnutných prác pod vedením elektrického 
napätia používajte nevodivé schodíky.

Konštrukciu schodíkov nemeňte.

Keď na schodíkoch stojíte, nehýbte s nimi.

Zo schodíkov nestúpajte do boku na inú 
plochu.

Schodíky pred používaním úplne otvorte.

Schodíky používajte iba s nastaveným 
zaistením proti prílišnému otvoreniu (ak je k 
dispozícii).

Schodíky nesmú byť používané ako oporný 
rebrík a ak áno, potom len vtedy, ak sú na to 
uspôsobené.

max.
150
kg

max.1

KG

max.Základné bezpečnostné označenie a návod 
na použitie pre stúpadlo. 

Varovanie, nebezpečenstvo pádu zo 
schodíkov. Tento výstražný symbol musí byť 
na každom označení na schodíkoch na prvom 
mieste.

Dbajte na návod na obsluhu

Len pre použitie v interiéri

Hmotnosť rebríka netto:
Rebrík s 2 schodíkmi: 4,0 kg
Rebrík s 3 schodíkmi: 5,6 kg
Rebrík s 4 schodíkmi: 7,8 kg

5,27kg

Schodíky po dodaní skontrolujte. Pred 
každým použitím schodíkov vykonajte 
vizuálnu kontrolu poškodenia a či sú 
bezpečné na používanie. Nepoužívajte 
poškodené schodíky.

Maximálna nosnosť

Schodíky nepoužívajte na nerovnom alebo 
nestabilnom povrchu.

Nenahýnajte sa do boku.

Schodíky nerozkladajte na znečistenom 
povrchu.

Maximálny počet používateľov.

Po schodíkoch nevystupujte alebo 
nezostupujte otočení chrbtom.
Vyhnite sa prácam, ktoré ovplyvňujú 
postranné zaťaženie schodíkov, napr. vŕtanie 
do materiálov zo strany.
Pri používaní schodíkov neťahajte žiaden 
náklad, ktorý je ťažký alebo sa s ním zle 
manipuluje.

Po schodíkoch nevystupujte v nevhodnej 
obuvi.

Nepoužívajte schodíky, ak ste telesne 
handicapovaní. Určité zdravotné okolnosti, 
požívanie liekov, alkoholu alebo drog, môžu 
pri používaní schodíkov viesť k ohrozeniu 
bezpečnosti.
Na schodíkoch nestojte dlhší čas bez 
prerušenia (únava predstavuje riziko).
Skontrolujte, že schodíky sú pre danú prácu 
vhodné.

Znečistené schodíky (napr. mokrou farbou, 
nečistotou, olejom alebo snehom) 
nepoužívajte

V rámci profesionálneho používania musia byť vykonané 
hodnotenia rizík v súlade s právnymi predpismi krajiny, v 
ktorej sú schodíky používané.

Keď schodíky umiestňujete na určité miesto, je nevyhnut-
né zohľadniť riziko kolízie, napr. s chodcami, vozidlami 
alebo dverami. Dvere (nie však núdzové východy) a okná, 
ak je to možné, v pracovnom priestore zablokujte. 

Výstraha! Riziko zranenia el. prúdom.
Skontrolujte existujúce riziká  v pracovnom 
priestore súvisiace s el. rozvodmi, napr. 
vedenie vysokého napätia alebo iné 
zariadenia, ktorými prechádza el. prúd. 
Schodíky nepoužívajte ak takéto riziká 
existujú

Opravy, údržba a skladovanie
Opravy a údržba na schodíkoch musia byť vykonávané 
odborníkom a pokyny výrobcu musia byť náležitým 
spôsobom dodržiavané.
POZNÁMKA: Odborníkom je ten, kto má k dispozícii 
znalosti potrebné na to, aby vykonával opravy a údržbu, 
napr. na základe účasti na školení od výrobcu.
Pri opravách a výmene dielov, ako sú napr. nohy, je v 
prípadne nutnosti nevyhnutné kontaktovať výrobcu alebo 
predajcu.
Schodíky musia byť skladované v súlade s pokynmi 
výrobcu.
Schodíky, ktoré sú vyrobené z termoplastu, duromeru 
alebo zosilnenej umelej hmoty alebo ktoré tieto látky 
obsahujú, sa musia skladovať mimo dosahu priameho 
slnečného žiarenia. 
Drevené schodíky musia byť prechovávané na suchom 
mieste a nesmú byť opatrené nepriehľadným náterom 
neprepúšťajúcim vodu.

Zoznam častí, ktoré je treba skontrolovať
Pri pravidelných kontrolách musí byť skontrolované 
nasledovné:
1)  či nie sú ohnuté, prehnuté, skrútené, nalomené 

alebo skorodované nosníky/stĺpiky (vertikálne 
diely);

2)  či nosníky/stĺpiky pevne sedia na fixačných bodoch 
ostatných dielov;

3)  či upevňovacie prvky (spravidla nity, skrutky, čapy) 
nechýbajú a nie sú uvoľnené alebo skorodované;

4)  či nechýbajú priečky/priečle alebo či nie sú 
uvoľnené, silno opotrebované, skorodované alebo 
poškodené;

5)  či kĺby medzi prednou a zadnou časťou nie sú 
poškodené, uvoľnené alebo skorodované;

6)  či zostávajú poistné prvky v horizontálnej polohe, 
zadné koľajničky a zosilnenie rohov nechýbajú 
alebo nie sú ohnuté, uvoľnené, skorodované alebo 
poškodené;

7)  či nechýbajú záchytné háky priečok, nie sú 
poškodené, uvoľnené alebo skorodované a či sú 
náležite zaháknuté za priečky;

8)  či nechýbajú vodiace konzoly, nie sú poškodené, 
uvoľnené alebo skorodované a náležite dosahujú 
na nosníky;

9)  či nohy schodíkov/čiapočky nôh nechýbajú a nie sú 
uvoľnené, silno opotrebované, skorodované alebo 
poškodené;

10)  či schodíky ako celok sú zbavené nečistôt (napr. 
špiny, farby, oleja alebo mastnoty);

11)  či nechýbajú zaisťovacie západky (keď sú k 
dispozícii) alebo či nie sú skorodované a či riadne 
fungujú;

12)  či nechýba žiadny diel alebo upevňovací prvok 
plošiny (ak je k dispozícii) a že plošina nie je 
poškodená alebo skorodovaná;

13)  Ak vyššie uvedené kontroly nevykazujú uspokojivý 
výsledok, NESMÚ byt schodíky používané.

U špeciálnych typoch schodíkov musia byť skontrolované 
ďalšie časti určené výrobcom.

Упътване за употреба
Тази инструкция за употреба трябва да бъде 
прочетена преди да се използва стълбата.
Обхват на приложение: Да се използва само на закрито
Година на производство: 10/2020
Най-голям полезен товар: 150kg
№ на изделието 1239291 1239293 1282270
Означение на типа 4.0kg 5.6kg 7.8kg
Име на типа EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

Не променяйте конструкцията на стълбата.
Когато сте върху стълбата, не я премествайте.

Не стъпвайте встрани от стълбичката върху 
друга повърхност.

Преди използване отваряйте напълно 
стълбичката.

Използвайте стълбата само с поставено 
защитно средство срещу разтваряне 
(когато е налично  такова).
Стълбите не трябва да се използват като 
стълби за опиране на стена, освен ако те са 
предвидени за това. 

max.
150
kg

max.1

KG

max.

Основни означения за безопасност и 
инструкции за употреба на стълби.

Предупреждение, падане от стълбичката. 
Този предупредителен знак трябва да се 
вижда на първо място при всяко 
означаване по стълбичката.

Вижте в инструкцията за употреба

За използване само на закрито

Нетно тегло на стълбата:
Стълба с две стъпала: 4,0 kg
Стълба с 3 стъпала: 5,6 kg
Стълба с 4 стъпала: 7,8 kg

5,27kg

Проверете стълбичката след доставката. 
Преди всяко използване преглеждайте 
стълбичката дали не е повредена и дали е 
безопасна за използване. Не използвайте 
повредена стълбичка.

Максимален полезен товар

Не използвайте стълбичката върху неравна 
или нестабилна основа.

Не се пресягайте встрани.

Не поставяйте стълбичката върху 
замърсена основа.

Максимален брой ползватели.

Качвайте се на стълбата и слизайте от нея 
само с лице към стълбата.

Избягвайте дейности, които предизвикват 
странично натоварване на стълбата, примерно 
странично пробиване на отвори в твърди 
материали.

При използване на стълбата не носете 
екипировка, която е тежка или непрактична.

Не се качвайте по стълбата с неподходящи 
обувки.

Не използвайте стълбата в сучай на физически 
ограничения. Някои здравословни състояния, 
употребата на медикаменти, злоупотребата с 
алкохол и наркотици могат да доведат до 
застрашаване на безопасността при 
използване на стълбата.
Не стойте прекалено дълго на стълбата без 
редовни прекъсвания (умората е риск).
Уверете се, че стълбата е подходяща за 
съответното предназначение.

Не използвайте замърсена стълба, примерно с мокра боя, 
мръсотия, масла или сняг.
В рамките на професионалната употреба трябва да се 
извърши оценка на риска при съобразяване с правните 
предписания в страната на употреба.
Когато стълбата се постави на място, трябва да се следи за 
риска от сблъсък, примерно с пешеходци, превозни средства 
или врати. Ако е възможно, заключете вратите (но не и 
аварийните изходи) и прозорците на работната площадка.

Предупреждение, опасност от електрически 
ток
Установете всички рискове, произтичащи от 
електрически съоръжения в работната зона, като 
например от въздушни проводници с високо 
напрежение или друго открито електрическо 
оборудване, и не използвайте стълбата, ако има 
опасности от електрически ток. 

За неизбежни работи под електрическо напрежение 
използвайте стълби, които не са електропроводими.

Ремонт, поддръжка и съхранение
Дейностите по ремонт и поддръжка на стълбата трябва да 
се извършват от компетентно лице и в съответствие с 
инструкциите на производителя.
БЕЛЕЖКА: Компетентно лице е всеки, който има знания по 
извършване на ремонтни дейности или поддръжка, 
примерно чрез участие в обучителен курс на производителя.
При ремонт и смяна на части, примерно крака, ако се налага, 
трябва да се консултирате с производителя или търговеца.
Стълбите трябва да се съхраняват в съответствие с 
указанията на производителя.
Стълбите, които се състоят от термопластична, дуромерна 
или армирана пластмаса или съдържат тези вещества, 
трябва да се съхраняват на защитено от преки слънчеви 
лъчи място. 
Дървените стълби трябва да се съхраняват на сухо място и не 
бива да се снабдяват с непрозрачни и паронепропускливи 
покрития. 

Списък на частите, които трябва да се 
проверят
При редовните проверки трябва да се отчита следното:
1)  проверявайте, дали краката/бедрата (вертикалните 

части) не са огънати, изкривени, усукани, очукани, с 
пукнатини, кородирали или загнили;

2)  проверявайте дали краката/бедрата около 
фиксиращите точки с други части са в добро състояние;

3)  проверявайте дали крепежните елементи (обикновено 
нитове, винтове, болтове) не липсват и не са хлабави 
или кородирали;

4)  проверявайте дали напречниците/стъпалата не 
липсват и не са хлабави, силно износени кородирали 
или повредени;

5)  проверявайте дали шарнирните връзки между 
предната и задната страна не са повредени, хлабави 
или кородирали;

6)  Проверявайте дали блокировките остават в 
хоризонтално положение, дали не липсват задните 
шини и ъгловите фиксатори и дали те не са огънати, 
хлабави, кородилари или повредени;

7)  проверявайте дали куките на напречниците не 
липсват, не са повредени, хлабави или кородирали и 
дали могат да се закачват правилно върху 
напречниците;

8)  проверете дали не липсват и дали няма повредени, 
разхлабени или корозирали направляващи скоби и 
дали те се захващат правилно в страницата; 

9)  Проверете, дали не липсват крака на стълбата/капачки 
на краката и дали не са разхлабени, силно 
амортизирани, корозирали или повредени;

10)  Проверете дали цялата стълба не е замърсена 
(примерно с мръсотия, бои, масла или смазки);

11)  Проверете дали блокиращите фиксатори (когато са 
налични такива) не са повредени или кородирали и 
дали работят правилно;

12)  Проверете дали няма липсващи части или крепежни 
елементи на платформата (ако са налични такива) и 
дали платформата не е повредена или кородирала.

13)  Ако някоя от посочените по-горе проверки не даде 
задоволителен резултат, стълбата НЕ ТРЯБВА да се 
използва.

При специалните видове стълби трябва да се вземат 
предвид още други посочени от производителя части. 

Instrukcja obsługi
Przed użyciem drabinki należy przeczytać niniejszą 
instrukcją obsługi.
Zakres stosowania: Tylko do stosowania wewnątrz 
pomieszczeń
Rok produkcji: 10/2020
Maks. obciążenie użytkowe: 150 kg
Nr kat. 1239291 1239293 1282270
Oznaczenie typu 4.0kg 5.6kg 7.8kg
Nazwa typu EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

W razie konieczności przeprowadzenia prac związanych z 
napięciem elektrycznym, należy stosować drabinki 
nieprzewodzące prądu.
Nie wolno zmieniać konstrukcji drabinki.
Stojąc na drabince, nie wolno jej poruszać.

Nie przechodzić w bok z drabinki na inne
powierzchnie.

Przed użyciem rozłożyć całkowicie drabinkę.

Drabinki używać tylko z założonym 
zabezpieczeniem przed rozwarciem (jeśli 
jest).

Drabinki nie wolno używać jako drabiny 
przystawnej, chyba że jest do tego 
przystosowana.

max.
150
kg

max.1

KG

max.

Podstawowe symbole i zasady bezpieczeństwa 
dotyczące użytkowania drabinek.

Ostrzeżenie przed spadnięciem z drabinki.
Ten znak ostrzegawczy musi znajdować się 
na pierwszym miejscu oznakowania na 
drabince.

Przestrzegać instrukcji

Do stosowania tylko wewnątrz pomieszczeń

Waga netto drabiny:
drabina 2-stopniowa:  4,0 kg
drabina 3-stopniowa:  5,6 kg
drabina 4-stopniowa:  7,8 kg

5,27kg

Po dostawie drabinkę należy sprawdzić. 
Przed każdym użyciem przeprowadzić 
kontrolą wizualną pod kątem uszkodzeń i 
bezpieczeństwa używania. Nie używać 
uszkodzonych drabinek.

Maksymalne obciążenie

Nie używać drabinki na nierównym lub 
niestabilnym podłożu.

Nie wychylać się na boki.

Nie stawiać drabinki na zanieczyszczonym
podłożu.

Maksymalna liczba użytkowników.

Nie wchodzić ani nie schodzić z twarzą 
odwróconą od podestu.

Unikać prac powodujących boczne 
obciążenie podestu, np. wiercenia z boku w 
twardych materiałach. 
W czasie korzystania z drabinki unikać 
noszenia dodatkowego wyposażenia, które 
jest ciężkie lub nieporęczne.
Nie wchodzić na drabinkę w nieodpowiednim
obuwiu.
Osoby o ograniczonych zdolnościach 
fizycznych nie powinny korzystać z drabinki.
Niektóre dolegliwości oraz fakt 
przyjmowania leków czy bycia pod wpływem 
alkoholu lub narkotyków mogą być 
przeciwwskazaniem do korzystania z 
drabinki.
Nie stać na drabince zbyt długo bez przerwy
(zmęczenie stanowi poważne zagrożenie).
Należy upewnić się, czy dana drabinka jest
odpowiednia do danego zadania.

Nie używać drabinki zanieczyszczonej np. mokrą farbą, 
brudem, olejem lub śniegiem.
W przypadku korzystania z drabinki w ramach 
wykonywanego zawodu, należy przeprowadzić ocenę 
związanego z tym ryzyka, uwzgledniającą przepisy prawa 
obowiązujące w kraju, w którym drabinka jest używana. 
Ustawiając drabinkę, należy przewidzieć ew. ryzyko kolizji 
np. z pieszymi, pojazdami lub drzwiami. Drzwi (oprócz 
ewakuacyjnych) i okna znajdujące się w obszarze 
roboczym należy w miarę możliwości zablokować. 

Ostrzeżenie przed porażeniem prądem! 
Uwzględnić wszelkie ryzyka związane z obecnością w 
obszarze roboczym urządzeń elektrycznych, np. 
przewodów wysokiego napięcia, w tym nadziemnych 
lub innych swobodnie zainstalowanych urządzeń 
elektrycznych i nie używać drabinki, jeśli ryzyka 
związane z prądem elektrycznym faktycznie 
występują.

Naprawa, konserwacja i przechowywanie 
Ewentualne naprawy i czynności konserwacyjne muszą być 
przeprowadzane przez specjalistę i zgodnie z wytycznymi 
producenta. 
UWAGA Specjalistą jest osoba dysponująca wiedzą 
umożliwiającą przeprowadzanie napraw i konserwacji, 
zdobytą np. poprzez udział w szkoleniach organizowanych 
przez producenta. 
W razie naprawy i wymiany części, np. nóg, należy 
skontaktować się z producentem lub sprzedawcą. 
Drabinki należy przechowywać zgodnie z zaleceniami 
producenta.
Drabinki zbudowane z termoplastu, termoutwardzalnych 
wzmocnionych tworzyw sztucznych należy przechowywać 
w miejscu chroniącym je przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem.
Drabinki drewniane należy przechowywać w miejscu 
suchym i nie wolno ich pokrywać nieprzezroczystymi i 
nieparoprzepuszczalnymi powłokami.

Lista części podlegających kontroli 
W ramach regularnej kontroli należy uwzględnić 
następujące punkty: 
1)  sprawdzić, czy podłużnice/nogi (części pionowe) nie są 

zgięte, skrzywione, skręcone, wyboczone, pęknięte, 
skorodowane lub zgniłe; 

2)  sprawdzić, czy podłużnice/nogi w miejscach, w których 
łączą się one z innymi elementami, są w dobrym 
stanie; 

3)  sprawdzić, czy mocowania (najczęściej nity, śruby, 
sworznie) są kompletne, trwale osadzone i 
nieskorodowane; 

4)  sprawdzić, czy szczeble/stopnie są kompletne, trwale 
osadzone, niezużyte, nieskorodowane lub 
nieuszkodzone; 

5)  sprawdzić, czy przeguby łączące przód i tył drabiny nie 
są uszkodzone, obluzowane lub skorodowane; 

6)  sprawdzić, czy blokada pozostaje w poziomym 
położeniu, a tylne szyny i usztywnienia narożników nie 
są wybrakowane lub zgięte, obluzowane, 
skorodowane lub uszkodzone; 

7)  sprawdzić, czy haki szczebli nie są wybrakowane lub 
uszkodzone, obluzowane lub skorodowane i czy 
można je prawidłowo zahaczyć o szczeble; 

8)  sprawdzić, czy pałąki prowadzące nie są wybrakowane 
lub uszkodzone, obluzowane lub skorodowane i czy są 
prawidłowo zamocowane w podłużnicach; 

9)  sprawdzić, czy nogi/osłony nóg drabiny są kompletne, 
trwale osadzone, niezużyte, nieskorodowane lub 
nieuszkodzone;

 10)  sprawdzić, czy drabina jest wolna od zanieczyszczeń 
(np. brudu, farb, olejów lub smarów); 

11)  sprawdzić, czy blokady (jeśli są) nie są uszkodzone lub 
skorodowane i czy prawidłowo działają; 

12)  sprawdzić, czy części lub mocowania podestu (jeśli są) 
nie są wybrakowane i czy podest nie jest uszkodzony 
lub skorodowany; 

13)  Jeśli rezultat którejś z ww. kontroli jest 
niezadowalający, NIE wolno używać drabiny.

W zależności od typu drabiny, konieczne może być 
sprawdzenie dodatkowych części wskazanych przez
producenta.

Návod k použití
Tento návod k použití je nutné přečíst před použitím 
těchto schůdků.
Oblast použití: pouze pro vnitřní použití 
Rok výroby: 10/2020 
Maximální užitkové zatížení: 150kg
Číslo – zboží 1239291 1239293 1282270
Typové označení  4.0kg 5.6kg 7.8kg
Název typu  EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

V případě nezbytných prací pod vedením elektrického 
napětí používejte nevodivé schůdky.

Konstrukci schůdků neměňte.

Když na schůdcích stojíte, nehýbejte s nimi.

Ze schůdků nevystupujte do boku na jinou
plochu.

Schůdky před používáním zcela rozložte.

Schůdky používejte pouze s nastaveným 
zajištěním proti přílišnému otevření (pokud je 
k dispozici).

Schůdky nesmějí být používány jako opěrný 
žebřík a pokud ano, pak jen tehdy, pokud jsou 
k tomu uzpůsobeny.

max.
150
kg

max.1

KG

max.Základní bezpečnostní označení a návod k 
použití pro stupátko.

Výstraha, nebezpecí pádu ze schudku. Tento 
výstražný symbol musí být
na každém oznacení na schudkách na prvním 
míste.

Dbejte na návod k použití

Jen pro použití v interiéru

Hmotnost žebříku netto:
Žebřík se 2 schůdky: 4,0 kg
Žebřík se 3 schůdky: 5,6 kg
Žebřík se 4 schůdky: 7,8 kg

5,27kg

Schůdky po dodání zkontrolujte. Pred 
každým použitím schudku
provedte vizuální kontrolu poškození a zda 
jsou bezpecné pro použití. Nepoužívejte 
poškozené schudky.

Maximální nosnost

Schůdky nerozkládejte na znečištěném
povrchu.

Nenaklánějte se do boku.

Schudky nerozkládejte na znecišteném 
povrchu.

Maximální pocet uživatelu.

Po schůdcích nevystupujte nebo nesestupujte 
otočeni zády.

Vyhněte se pracím, které ovlivňují postranní 
zatížení schůdků, kupř. vrtání do materiálů ze 
strany.
Při používání schůdků netahejte žádný 
náklad, který je těžký nebo se s ním špatně 
manipuluje

Po schůdcích nevystupujte v nevhodné obuvi.

Nepoužívejte schůdky, pokud jste tělesně 
handicapovaní. Určité zdravotní okolnosti, 
požívání léků, alkoholu nebo drog, mohou při 
používání schůdků vest k ohrožení 
bezpečnosti.
Na schůdcích nestůjte delší čas bez přerušení 
(únava představuje riziko).

Zkontrolujte, že schůdky jsou pro danou práci 
vhodné.
Znečištěné schůdky (např. mokrou barvou, 
nečistotou, olejem nebo sněhem) nepoužíve-
jte.

V rámci profesionálního používání musí být provedeno 
vyhodnocení rizik v souladu s právními předpisy země, v níž 
jsou schůdky používány.

Když schůdky umísťujete na určité místo, je nezbytné 
zohlednit riziko kolize, kupř. s chodci, vozidly nebo dveřmi. 
Dveře (ne však nouzové východy) a okna, pokud je to 
možné, v pracovním prostoru zablokujte.

Výstraha, riziko úderu el. proudem.
 Zkontrolujte rizika, která existují v pracovním 
prostoru související s el. rozvody, kupř. vedení 
vysokého napětí nebo jiná zařízení, jimiž 
prochází el. proud, a schůdky nepoužívejte, 
pokud tato rizika existují. 

Opravy, údržba a skladování
Opravy a údržba na schůdcích musí být prováděny 
odborníkem a pokyny výrobce musí být náležitým 
způsobem dodržovány.
POZNÁMKA: Odborníkem je ten, kdo má k dispozici 
znalosti potřebné k tomu, aby prováděl opravy a údržbu, 
kupř. na základě účasti na školení od výrobce.
Při opravách a výměně dílů, jako jsou kupř. nohy, je v 
případně nutnosti nezbytné kontaktovat výrobce nebo 
prodejce.
Schůdky musí být skladovány v souladu s pokyny výrobce.
Schůdky, které byly vyrobeny z termoplastu, duromeru a 
zesílené umělé hmoty nebo které obsahují součásti z nich 
vyrobené, musí být skladovány mimo dosah přímého 
slnečního záření. 
Dřevěné schůdky musí být přechovávány na suchém místě 
a nesmějí být opatřovány neprůhledným nebo 
parotěsným nátěrem. 

Seznam dílů, které musejí být 
zkontrolovány
Při pravidelných kontrolách musí být zkontrolováno 
následující:       
1) zda nejsou ohnuty, prohnuty, zkrouceny, nalomeny 

nebo zkorodovány nosníky/sloupky (vertikální díly);
2) zda příčky/příčle pevně sedí na fixačních bodech 

ostatních dílů;
3)  zda upevňovací prvky (zpravidla nýty, šrouby, čepy) 

nechybějí a nejsou uvolněny nebo zkorodovány;
4)  zda nechybějí příčky nebo zda nejsou uvolněny, 

silně opotřebovány, zkorodovány nebo poškozeny;
5)  zda klouby mezi přední a zadní částí nejsou 

poškozeny, uvolněny nebo zkorodovány;
6)  zda zůstávají pojistné prvky v horizontální poloze, 

zadní kolejničky a zesílení rohů nechybějí nebo 
nejsou ohnuty, uvolněny, zkorodovány nebo 
poškozeny;

7)  zda nechybějí záchytné háky příček, nejsou 
poškozeny, uvolněny nebo zkorodovány a zda jsou 
náležitě zaháknuty za příčky;

8)  zda nechybějí vodicí konzoly, nejsou poškozeny, 
uvolněny nebo zkorodovány a náležitě dosahují na 
nosníky;

9)  zda nohy schůdků/čepičky noh nechybějí a nejsou 
uvolněny, silně opotřebovány, zkorodovány nebo 
poškozeny;

10)  zda schůdky jako celek jsou zbaveny nečistot (kupř. 
špíny, barvy, oleje nebo mastnoty);

11)  zda nechybí žádný díl nebo upevňovací prvek 
plošiny (pokud je k dispozici) a že plošina není 
poškozena nebo zkorodována;

12)  zda nechybí zajišťovací západky, zda nejsou 
poškozené nebo zkorodované a zda náležitě 
fungují

13)  Pokud výše uvedené kontroly nevykazují uspokojivý 
výsledek, NESMÍ být schůdky používány

Při speciálních typech schůdků musí být zkontrolovány 
další části udané výrobcem.

Sa ljestvi nemojte bočno zakoračiti na drugu 
površinu. 

Ljestve prije uporabe potpuno otvorite.

Ljestve koristite samo s umetnutom zaštitom 
rastvorenih ljestvi (ako postoji).

Ljestve se ne smiju koristiti kao ljestve, osim
ako nisu osmišljene za to.

max.
150
kg

max.1

KG

max.

Upute za uporabu
Prije korištenja ljestvi moraju se pročitati ove upute za 
uporabu.
Internetska stranica:
Područje primjene: samo za uporabu u unutarnjim 
prostorima
Godina proizvodnje: 10/2020
Maksimalna nosivost: 150 kg
Br. proizvoda 1239291 1239293 1282270
Oznaka tipa 4.0 kg 5.6kg 7.8kg
Naziv tipa EN14183-B-2 EN14183-B-3 EN14183-B-4

Osnovne sigurnosne oznake i upute za 
uporabu za ljestve.

Upozorenje, pad sa ljestvi.
Ovaj znak upozorenja mora kod svake
oznake na ljestvama stajati na prvom mjestu.

Pridržavajte se uputa

Samo za uporabu u zatvorenom prostoru
Neto težina ljestvi:
Ljestve s 2 gazišta: 4,0 kg
Ljestve s 3 gazišta: 5,6 kg
Ljestve s 4 gazišta: 7,8 kg

5,27kg
Ljestve provjerite nakon isporuke. Prije
svake uporabe napravite vizualan pregled 
ljestvi radi oštećenja i sigurne uporabe. Ne 
koristite oštećene ljestve.

Najveća moguća korisna nosivost

Ne koristite ljestve na neravnoj ili labavoj
površini.

Izbjegavajte bočno naslanjanje.

Ljestve nemojte postavljati na prljavu
površinu.

Najveći mogući broj korisnika

Ne stupajte na ljestve ili silazite s njih s
okrenutim licem.

Izbjegavajte radove, koji uzrokuju bočno
opterećenje kod ljestvi, npr. bočno
bušenje kroz čvrste materijale.

Kod korištenja ljestvi ne nosite tešku ili
nepraktičnu opremu

Ne penjite se na ljestve s neprikladnim
cipelama.

Ne koristite ljestve u slučaju tjelesnih 
ograničenja. Određeni zdravstveni uvjeti, 
uzimanje lijekova, zlouporaba alkohola ili 
droga mogu dovesti do sigurnosne opasnosti 
prilikom korištenja ljestvi.
Na ljestvama se ne zadržavajte predugo bez 
redovitih stanki (umor je rizik). 
Provjerite jesu li ljestve pogodan za 
pojedinačnu primjenu.

Uprljane ljestve, npr. vlažnom bojom,
prljavštinom, uljem ili snijegom, nemojte
koristiti.

U okviru profesionalne uporabe treba provesti procjenu 
rizika uzimajući u obzir zakonske propise u zemlji 
korištenja. 

Kada se ljestve postave na svoje mjesto, mora se paziti na 
opasnost od sudaranja, npr. s pješacima, vozilima ili 
vratima. Zaključajte vrata (ali ne izlaze za nuždu) i prozore 
u radnom području, ako je moguće. 

Popravak, održavanje i skladištenje 
Popravke i radove održavanja mora izvesti kvalificirana 
osoba i prema uputama proizvođača. 
NAPOMENA: Stručna osoba je ona, koja raspolaže 
znanjima i vještinama za izvođenje popravaka i radova 
održavanja, npr. sudjelujući u obuci proizvođača. 
Prilikom popravaka i zamjene dijelova se, kao što su noge, 
ako je to potrebno, obratite proizvođaču ili prodavaču. 
Ljestve treba čuvati u skladu s uputama proizvođača.
Ljestve, koji se sastoje od termoplastike, termoreaktivne 
plastike i ojačane plastike ili sadrže ove tvari, treba čuvati 
podalje od izravne sunčeve svjetlosti.
Drvene ljestve treba čuvati na suhom mjestu i ne smiju se 
opremati neprozirnim i nepropusnim premazima.

Popis dijelova, koje treba provjeriti. 
Kod redovnih pregleda, treba uzeti u obzir sljedeće: 
1)  provjerite, jesu li šipke / noge (uspravni dijelovi) 

savijeni, uvijeni, zakrivljeni, udubljeni, napukli, 
nagriženi korozijom ili truli; 

2)  provjerite jesu li šipke/noge oko pričvrsnih mjesta 
za druge dijelove u dobrom stanju; 

3)  provjerite, ne nedostaju li pričvršćenja (obično 
zakovice, vijci, svornjaci) i da nisu labava ili 
korodirana; 

4)  provjerite ne nedostaju li prečke/stepenice i nisu li 
labave, jako istrošene, korodirane ili oštećene; 

5)  provjerite da li su spojevi između prednje i stražnje 
strane oštećeni, labavi ili korodirani; 

6)  provjerite, ostaje li brava u vodoravnom položaju, 
jesu li tu stražnje tračnice i ne nedostaju li kutni 
učvršćivači i da nisu savijeni, labavi, korodirani ili 
oštećeni; 

7)  provjerite, ne nedostaju li kuke za prečke, da li su 
neoštećene, labave ili korodirane i  mogu li se 
pravilno zakačiti na prečke; 

8)  provjerite ne nedostaju li obujmice vodilice, nisu li 
oštećene, labave ili korodirane i jesu li ispravno 
zakačene u šipku; 

9)  provjerite, ne nedostaju li noge ljestvi/zaštitne kape 
nogu i da nisu labave, jako istrošene, korodirane ili 
oštećene;

10)  provjerite, da li su čitave ljestve bez onečišćenja 
(bez prljavština, boje, ulja ili masti);

11)  provjerite da li jezičci za zaključavanje (ako postoje) 
nisu oštećeni ili korodirani; 

12)  provjerite, da li ne nedostaju dijelovi ili pričvršćenja 
na platformi (ako postoje) i da platforma nije 
oštećena ili korodirana.

13)  ako jedna od gore navedenih provjera ne daje 
zadovoljavajući rezultat, ljestve se NE smiju koristiti 
rezultat, stepenik se NE smije koristiti 

Za posebne vrste ljestvi treba uzeti u obzir ostale dijelove, 
koje je naveo proizvođač

Upozorenje, električna opasnost
Utvrdite sve opasnosti povezane s 
električnom opremom u radnom području, 
npr. visokonaponski nadzemni vodovi ili druga 
izložena električna oprema, i ne koristite 
ljestve, ako postoji opasnost od električne 
struje.
Za nezaobilazne električne radove koristite 
neprovodne ljestve.
Ne mijenjajte konstrukciju ljestvi.
Tijekom stajanja na ljestvama iste nemojte 
pomicati.

 Die aktuelle Bedienungsanleitung finden Sie auch 
unter: www.kaufland.de
 Aktuální návod k použití je možné nalézt také na 
adrese: www.kaufland.cz
 Upute za uporabu možete potražiti i na adresi: 
www.kaufland.hr
 Aktualną instrukcję obsługi można znaleźć również 
na stronie: www.kaufland.pl
         Din acest moment puteţi găsi instrucţiunile de 
utilizare şi pe: www.kaufland.ro
 Aktuálny návod na obsluhu je možné nájsť aj na 
adrese: www.kaufland.sk
 Актуалното ръководство за употреба можете да 
намерите също на: www.kaufland.bg


